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  slackware 10.2:2 giorni di configurazioni

Postato il Saturday, 29 October @ 08:25:47 CEST di webmaster 

 kio-2 Scrivere " Premessa : la mia provenienza è dal mondo red hat/fedora dal quale ho via via allargato la conoscenza verso le altre distribuzioni:per cui tante soluzioni proposte potrebbero far arricciare il naso a dei puristi slackaweriani!

....

1-Installo la 10.2 - 

no problem , mi ritrovo con il 2.4.31 -non installo nessun bootloader, lascio 

quello di kanotix nell'MBR 

1.1-entro in kanotix - 

monto la partizione dove è installata slackware 

#mount -t ext3 /dev/hdb6 /mnt/slack 

ricondiziono il grub di kanotix(menu.list) per far avviare slacky, 

inserendo il blocco 

title slackware 2.4.31 

lock 

root (hd1,5) 

kernel /boot/vmlinuz-generic-2.4.31 root=/dev/hdb6 ro 

boot 

dopo aver copiato vmlinuz-generic-2.4.31 

nella partizione di boot 

restarto e e bingo 

1.2-upgrado il KERNEL alla vers.2.6 

monto il secondo disco della 10.2 

#cd /mnt/cdrom/linux-2.6.13 e installo: 

#installpkg kernel-generic-2.6.13-i486-1.tgz 

#installpkg kernel-headers-2.6.13-i386-1.tgz 

#installpkg kernel-modules-2.6.13-i486-2.tgz 

#installpkg alsa-driver-1.0.9b_2.6.13-i486-1.tgz 

#mkinitrd -c -k 2.6.13 -m jbd:ext3 -f ext3 -r /dev/hdb6 

rientro in Kanotix-inserisco il blocco in menu.list 

title slackware 2.6.13 

lock 

root (hd1,5) 

kernel /boot/vmlinuz-generic-2.6.13 root=/dev/hdb6 ro 

initrd /boot/initrd.gz 

boot 

dopo aver copiato in /boot 

vmlinuz-generic-2.6.13 e initrd.gz 

1.3-start grafico 

per evitare lo start al run level 3 (testuale) modifico /etc/inittab 

inserendo il run level 4 

# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6) 

id:4:initdefault: 

1.4-setto la rete 

con #netconfig setto la scheda eth0 

poi setto gli altri parametri scheda eth1 in /etc/rc.d/inet1.conf 

poi con 

root@slacky:~# /etc/rc.d/rc.inet1 restart 

faccio rileggere il file di configurazione e 

root@slacky:~# ifconfig 

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:F4:6C:F7:3C 

inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:1000 

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 

Interrupt:5 Base address:0xc000 

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:A7:05:AA:78 

inet addr:192.168.254.1 Bcast:192.168.254.255 Mask:255.255.255.0 

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:1000 

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 

Interrupt:9 Base address:0xe000 

1.5-abilito la rotellina del mouse 

dobbiamo introdurre una modifica a mano in /etc/X11/xorg.conf per abilitare la 

rotellina del mouse. Apriamo il file con un editor di testo (iI più semplice, in 

questo momento, è per noi Kwrite). Andiamo alla sezione Section "Input Device", 

e nella sottosezione "Identifier" "Mouse" modifichiamo la riga: 

Option "Protocol" "PS/2" 

in 

Option "Protocol" "IMPS/2" 

e quindi aggiungiamo sotto le righe: 

Option "ZAxisMapping" "4 5" 

Option "Emulate 3Buttons" "no" 

1.6-creo nuovi utenti 

con 

#adduser kio 

#adduser lallo 

2.0-realizzo il collegamento ad internet con rpppoe 

attenzione rispetto alle vecchie versioni sono cambiati i nomi degli script 

root@slacky:~# pppoe-setup (prima adsl-setup) 

Welcome to the Roaring Penguin ADSL client setup. First, I will run 

some checks on your system to make sure the PPPoE client is installed 

properly... 

Looks good! Now, please enter some information: 

USER NAME 

>>> Enter your PPPoE user name (default bxxxnxnx@sympatico.ca): 

kio@virgilio.it 

INTERFACE 

>>> Enter the Ethernet interface connected to the ADSL modem 

For Solaris, this is likely to be something like /dev/hme0. 

For Linux, it will be ethn, where 'n' is a number. 

(default eth1): eth1 

Do you want the link to come up on demand, or stay up continuously? 

If you want it to come up on demand, enter the idle time in seconds 

after which the link should be dropped. If you want the link to 

stay up permanently, enter 'no' (two letters, lower-case.) 

NOTE: Demand-activated links do not interact well with dynamic IP 

addresses. You may have some problems with demand-activated links. 

>>> Enter the demand value (default no): no 

DNS 

Please enter the IP address of your ISP's primary DNS server. 

If your ISP claims that 'the server will provide DNS addresses', 

enter 'server' (all lower-case) here. 

If you just press enter, I will assume you know what you are 

doing and not modify your DNS setup. 

>>> Enter the DNS information here: 62.211.75.53 

Please enter the IP address of your ISP's secondary DNS server. 

If you just press enter, I will assume there is only one DNS server. 

>>> Enter the secondary DNS server address here: 62.211.75.54 

PASSWORD 

>>> Please enter your PPPoE password: 

>>> Please re-enter your PPPoE password: 

for a LAN 

>>> Choose a type of firewall (0-2): 0 

>>> Accept these settings and adjust configuration files (y/n)? y 

Adjusting /etc/ppp/pppoe.conf 

Adjusting /etc/resolv.conf 

(But first backing it up to /etc/resolv.conf-bak) 

Adjusting /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets 

(But first backing it up to /etc/ppp/pap-secrets-bak) 

(But first backing it up to /etc/ppp/chap-secrets-bak) 

Congratulations, it should be all set up! 

Type 'pppoe-start' to bring up your ADSL link and 'pppoe-stop' to bring 

it down. Type 'adsl-status' to see the link status. 

root@slacky:~# pppoe-start 

. Connected! 

root@slacky:~# pppoe-stop 

per bloccare il collegamento 

sarebbe opportuno inserire dei tool grafici come in Debian e derivate 

vds adsl/pppoe configuration e network card configuration(kanotixknoppix) 

inseriti nel menù di kde 

2.1-cd e dvd 

non riuscendo a montare cd o il dvd correttamente (il cd non lo ha proprio 

inserito in fstab!) ho così modificato il file /etc/fstab:inserendo le righe: 

/dev/hdc /mnt/dvd iso9660 defaults,ro,user,noauto,exec 0 0 

/dev/hdd /mnt/cd iso9660 defaults,ro,user,noauto,exec 0 0 

creo le due dir 

#mkdir /mnt/cdrom 

#mkdir /mnt/dvd 

#mount-a 

tutto ok -solo l'espulsione del cd devo farla manualmente da user ,a quel punto 

ho cambiato i ipermessi di hdc e hdd permettendo l'accesso agli other(6-6-6) 

e....... 

bingooooooooooooooo! 

Questo è un Vecchio bug del tool di installazione! 

2.2-faccio parlare kde italiano 

monto il 2 cd di slacky in /mnt/dvd entro nella dir 

root@slackware:/mnt/dvd/slackware/kdei# installpkg kde-i18n-it-3.4.2-noarch- 

1.tgz 

Installing package kde-i18n-it-3.4.2-noarch-1 ([skip])... 

PACKAGE DESCRIPTION: 

kde-i18n-it: kde-i18n-it 

kde-i18n-it: 

kde-i18n-it: Italian language support for KDE. 

kde-i18n-it: 

Executing install script for kde-i18n-it-3.4.2-noarch-1... 

root@slackware:/mnt/dvd/slackware/kdei# 

entro nel centro di controllo kde/regionaly e accesibility/country region e 

language/aggiungi lingua e ......................... 

2.3-installo openoffice 2.0 rc2 

vado sul sito http://cdn.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/contrib/rc/2.0.0rc2/ 

e scarico la versione Oo_2.0.0rc2_051005_LinuxIntel_install_it.tar.gz 

la scompatto entro nella nuova dir /home/kio/OOO680_m2_native_packed- 

1_it.8964/RPMS 

vedo tutti rpm che installo con 

root@slack:~# rpm -Uvh *.rpm –nodeps come se fossimo in ambiente red hat 

ok 

poi per aggionare il menù di kde entro in /home/kio/OOO680_m2_native_packed- 

1_it.8964/RPMS/desktop-integration 

ed installo 

#rpm -ivh openoffice.org-freedesktop-menus-2.0.0-2.noarch.rpm –nodeps 

cmq noto che è alquanto discutibile la scelta di non inserire OpenOffice 

di default nella distro! 

2.4-installo swaret 

vado sul sito 

http://swaret.sourceforge.net/index.php 

scarico swaret-1.6.3-noarch-1.tgz.tar 

lo installo con 

root@slackware:/home/kio# installpkg swaret-1.6.3-noarch-2.tgz 

Installing package swaret-1.6.3-noarch-2... 

PACKAGE DESCRIPTION: 

swaret: swaret (SlackWARE Tool) 

swaret: 

swaret: swaret Upgrades, Installs, Re-Installs, and Downloads Packages, 

swaret: Patches, Sources (with Build Scripts) and much more! Includes 

swaret: Dependency Support, which tracks and fixes missing Libraries for all 

swaret: packages. Uses Slackware Linux Mirrors through http/ftp/rsync or 

swaret: local filesystem, or 3rd-party Slackware Packages availible on 

swaret: LinuxPackages DOT NET or other Repository Sites. Also, support for 

swaret: Internationalization (i18n). See http://swaret.sourceforge.net 

swaret: Created by Luc Cottyn Maintained by Michael G. Manry 

swaret: 

Executing install script for swaret-1.6.3-noarch-2... 

For new installs, rename /etc/swaret.conf.new to /etc/swaret.conf 

Type 'man swaret.conf' to see a list of settings 

eseguo editando il file /etc/swaret.conf.new rinominandolo 

/etc/swaret.conf. 

Innanzitutto si devono inserire i repository che ci interessano, se vogliamo 

aggiungerne a quelli già presenti di default, con la seguente sintassi: 

REPOS_ROOT=Slacky.it%http://www.slacky.it/download 

Dobbiamo quindi controllare con un editor che almeno le seguenti righe, le più 

importanti fra quelle che definiscono le varie opzioni, risultino come descritto qui 

sotto: 

VERSION=10.2 ovvero current: serve a stabilire la versione a cui aggiornare i 

pacchetti ......... 

Se volete, potete dire a swaret di aggiornare anche il kernel se vengono 

rilevati aggiornamenti: commentate la linea: 

EXCLUDE=kernel 

anteponendo il carattere `#' cosi': 

#EXCLUDE=kernel 

Salvate, uscite da swaret. 

Poi 

A questo punto, per avviare l'aggiornamento vero e proprio, bisogna aggiornare 

il database di swaret col comando swaret --update, database che si può poi 

visualizzare col comando swaret --list. Quindi col comando swaret -upgrade si 

identificano e installano i pacchetti. L'ulteriore aggiunta dell'opzione -a consente 

di installare i pacchetti automaticamente, senza dover accettare l'aggiornamento 

uno per uno. 

Se si desidera installare, aggiornare o rimuovere solo un determinato pacchetto, 

è necessario dare rispettivamente i comandi: swaret --install 

nome_del_pacchetto, oppure --remove o --upgrade rispettivamente per 

rimuoverlo o per aggiornarlo. 

Procedo 

root@slackware:~# swaret --update 

swaret 1.6.3-2 

[ ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/slackware/slackware-current ] 

### Fetching CHECKSUMS List File... DONE! 

### Fetching FILELIST List File... DONE! 

### Fetching PACKAGES List File for Packages... DONE! 

### Fetching PACKAGES List File for Extra Packages... DONE! 

### Fetching ChangeLog... DONE! 

=> Generating List Files... DONE! 

[ http://www.slacky.it/download ] 

### Fetching 'Slacky.it' CHECKSUMS List File... DONE! 

### Fetching 'Slacky.it' FILELIST List File... DONE! 

### Fetching 'Slacky.it' PACKAGES List File for Packages... DONE! 

=> 'Slacky.it'... DONE! 

=> Generating 'Slacky.it' List Files... DONE! 

root@slackware:~# swaret --upgrade -a 

swaret 1.6.3-2 

=> Creating EXCLUDE List..... DONE! 

Listing all available Packages... 

New: mozilla-firefox-1.0.7-i686-1 (8055 kB) - Installed: mozilla-firefox-1.0.6-i686- 

2 

New: mozilla-firefox-1.0.7-i686-1sl (8043 kB) (Slacky.it) - Installed: mozillafirefox- 

1.0.6-i686-2 

New: mozilla-firefox-1.0.7-i686-1sl (8334 kB) (Slacky.it) - Installed: mozillafirefox- 

1.0.6-i686-2 

New: mozilla-thunderbird-1.0.7-i686-1 (10162 kB) - Installed: mozillathunderbird- 

1.0.6-i686-1 

New: mozilla-thunderbird-1.0.7-i686-1sl (10148 kB) (Slacky.it) - Installed: 

mozilla-thunderbird-1.0.6-i686-1 

New: mozilla-thunderbird-1.0.7-i686-1sl (10385 kB) (Slacky.it) - Installed: 

mozilla-thunderbird-1.0.6-i686-1 

New: x11-6.8.2-i486-4 (17860 kB) - Installed: x11-6.8.2-i486-3 

New: x11-xdmx-6.8.2-i486-4 (822 kB) - Installed: x11-xdmx-6.8.2-i486-3 

New: x11-xnest-6.8.2-i486-4 (1223 kB) - Installed: x11-xnest-6.8.2-i486-3 

New: x11-xvfb-6.8.2-i486-4 (1324 kB) - Installed: x11-xvfb-6.8.2-i486-3 

anche qui è alquanto discutibile la scelta di non inserire di default 

swaret nella distro! 

2.5-faccio parlare firefox italiano 

vado sul sito www.mozillaitalia.org scarico il plugin si installa riavvio ma 

continua a parlare inglese, altro piccolo bug! 

allora lancio da shell 

# firefox -UILocale it-IT -contentLocale IT 

ok 

quindi sul menù di kde start>>internet>>firefox>>tastodx>>modifica 

elemento>>dentro comando cancello firefox %u ed inserisco 

firefox -UILocale it-IT -contentLocale IT 

bingooooooooooo! 

2.6- installo K3B 

root@slackware:~# swaret --install k3b 

swaret 1.6.3-2 

Listing available Packages matching Keyword: k3b... 

k3b-0.12.4a-i486-1 (4775 kB) 

k3b-0.12.4a-i486-1sl (4721 kB) (Slacky.it) 

k3b-i18n-0.12.3-noarch-1sl (3530 kB) (Slacky.it) 

k3b-i18n-0.12.4-noarch-1 (4129 kB) 

k3bmonkeyaudioplugin-2.0-i486-1sl (124 kB) (Slacky.it) 

Listing different versions of Package 'k3b'... 

> k3b-0.12.4a-i486-1 

> k3b-0.12.4a-i486-1sl (Slacky.it) 

Install k3b-0.12.4a-i486-1? (y/n/A/Q): [y]y 

Listing different versions of Package 'k3b-i18n'... 

> k3b-i18n-0.12.3-noarch-1sl (Slacky.it) 

> k3b-i18n-0.12.4-noarch-1 

Install k3b-i18n-0.12.3-noarch-1sl (Slacky.it)? (y/n/A/Q): [y]y 

Install k3bmonkeyaudioplugin-2.0-i486-1sl (Slacky.it)? (y/n/A/Q): [y]y 

2.7-installo nano 

root@slackware:~# swaret --install nano 

swaret 1.6.3-2 

Listing available Packages matching Keyword: nano... 

nano-1.3.8-i486-1sl (362 kB) (Slacky.it) 

Install nano-1.3.8-i486-1sl (Slacky.it)? (y/n/A/Q): [y]y 

[ http://www.slacky.it/download ] 

### Fetching nano-1.3.8-i486-1sl (362 kB)... 

--- [********************] 100%/100% [TOTAL: 100%/100%] DONE! 

=> MD5 for Package nano-1.3.8-i486-1sl OK! 

=> nano-1.3.8-i486-1sl has been saved in: /var/swaret/repos/Slacky.it! 

=> Installing nano-1.3.8-i486-1sl... DONE! 

INFORMATION: Set DEPENDENCY to 0 in /etc/swaret.conf 

to disable Dependency Support. 

%%% Verifying Dependencies... Libraries resolved successfully! 

2.8-installo i driver NVIDIA 

per prima cosa scarichiamoci i driver nvidia per Linux da questo link: 

http://www.nvidia.com/object/linux.html 

il drive è(al momento): 

NVIDIA-Linux-x86-1.0-7676-pkg1. Ma dato che a me su quest pc non funge 

scheda grafica rivatnt2(anche con altre distro) scarico il collaudato NVIDIALinux- 

x86-1.0-7174-pkg1 

Poi dal 2 cd di slackware installo i sorgenti del kernel ovvero 

dal sito http://gnu.mirrors.tds.net/pub/slackware/slackwarecurrent/ 

testing/packages/linux-2.6.13/ 

scarichiamo il kernel source 

kernel-source-2.6.13-noarch-1.tgz e lo installiamo 

poi uccidiamo il server x 

con 

#init 3 

a quel punto dalla shell installiamo il file .run con il comando: 

#cd /home/kio 

# chmod a+x NVIDIA-Linux-x86-1.0-7174-pkg1.run 

# ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-7174-pkg1.run 

Accettiamo le condizione e rispondiamo alle varie domande sempre 

affermativamente. 

Ok, adesso i driver sono installati, e andiamo a configurare il server X 

Editatiamo il file /etc/X11/Xorg.conf con ad es 

#nano /etc/X11/xorg.conf 

e ricerchiamo la riga Driver "vesa" o Driver "nv"(dipende dalla configurazione 

iniziale di X che è stata fatta durante l'installazione): 

Graphics device section 

********************************************************************** 

# Any number of graphics device section 

s may be present 

Section "Device" 

Identifier "VESA Framebuffer" 

Driver "vesa" 

#VideoRam 4096 

# Insert Clocks lines here if appropriate 

EndSection 

***************************** 

Cambiate quest'ultima riga con la seguente: 

Driver "nvidia" 

Individuate la porzione del file di configurazione delimitata dalle keyword 

Section "Module" /EndSection. 

Aggiungete al suo interno nel caso non ci sia la riga: 

Load "glx",salviamo 

e restartiamo il serverX e Bingo!!!! 

provo l'accelerazione 3 d con tuxkart 

root@slackware:~# swaret --install tuxkart 

swaret 1.6.3-2 

Listing available Packages matching Keyword: tuxkart... 

tuxkart-0.4.0-i486-1gtx (4982 kB) (Slacky.it) 

Install tuxkart-0.4.0-i486-1gtx (Slacky.it)? (y/n/A/Q): [y]y 

2.9-monto la partizione ntfs di winxp 

root@slackware:~# mkdir /mnt/win 

root@slackware:~# mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/win 

root@slackware:~# 

3.0-customizzo il kernel 

con i sorgenti del Kernel regolarmente installati in /usr/src e collegali al link 

simbolico linux. 

Poi 

kio@slackware:~$ xhost + 

access control disabled, clients can connect from any host 

kio@slackware:~$ su - 

Password: 

root@slackware:~# export DISPLAY=:0.0 

********* 

per evitare tutto questo ambaradam creo il file nascosto nella home 

dell'utente e del superuser( root) 

.bash_profile(io l' ho copiato da Fedora ) 

e vi ho aggiunto in fondo in uno 

xhost + e nell'altro 

export DISPLAY=:0.0 (da una “dritta” di paoletta sul forum slacky.it) 

e.........................finisce la maledizione di root 

cmq ad ogni buon conto il mio file .bash_profile per l'utente è questo: 

# .bash_profile 

# Get the aliases and functions 

if [ -f ~/.bashrc ]; then 

. ~/.bashrc 

fi 

# User specific environment and startup programs 

PATH=$PATH:$HOME/bin 

export PATH 

unset USERNAME 

xhost + 

****************** 

root@slackware:~# cd /usr/src/linux-2.6.13 

root@slackware:/usr/src/linux-2.6.13# make clean 

root@slackware:/usr/src/linux-2.6.13# make xconfig 

uso make clean anziché make mrproper perchè elimina la maggior parte dei 

files ma non il config. Ed in .config del kernel in funzione funzionando 

perfettamente non è poi così male! 

Modifico processorr type settando pentium III/celeron 

disattivo il supporto fireware/isdn 

Terminate le modifiche, < Exit > e salvate la configurazione. 

Ora create l'immagine del Kernel 

#nano Makefile 

ho modificato la riga contenente extraversion=kio 

per lasciare il mio marchio di fabbrica 

# make -j5 bzImage 

Dopo un certo periodo che dipende ovviamente dalla velocità del vostro sistema 

vi troverete l'immagine del Kernel pronta in /usr/src/linux/arch/i386/boot/ 

Procedete con la compilazione e installazione dei moduli con i seguenti comandi 

# make -j5 modules 

# make modules_install 

2.6.13kio> 

I moduli saranno reinstallati in /lib/modules/versione-kernel 

Tuttavia, prima di riavviare il sistema, bisogna un'altra operazione. Innanzitutto 

creare initrd, in modo da caricare i moduli opportuni prima di avviare il kernel. 

root@slackware:~# mkinitrd -c -k 2.6.13kio -m jbd:ext3 -f ext3 -r /dev/hdb6 

2.6.13kio(guardare /lib/modules) 

poi 

root@slackware:/usr/src/linux-2.6.13# cp System.map /boot/System.map-2.6.13- 

kio 

root@slackware:/usr/src/linux-2.6.13# cp .config /boot/config-2.6.13-kio 

E ora il Kernel 

root@slackware:/usr/src/linux-2.6.13# cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage 

/boot/vmlinuz-2.6.13-kio 

rimuovo i i vecchi link 

rm /boot/System.map config vmlinuz 

e ricreo quelli nuovi che puntano ai nuovi file 

root@slackware:/boot# ln -s /boot/System.map-2.6.13-kio /boot/System.map 

root@slackware:/boot# ln -s /boot/config-2.6.13-kio /boot/config 

root@slackware:/boot# ln -s /boot/vmlinuz-2.6.13-kio /boot/vmlinuz 

ora monto la partizione di kanotix dove è installato grub 

root@slackware:~# mount -t ext3 /dev/hda2 /mnt/kanotix 

ci copio il kernel vmlinuz-2.6.13-kio in /boot 

e il nuovo initrd.gz 

e 

poi ricondiziono in /boot/grub il menù.list 

aggiungendo il blocco 

title slackware 2.6.13 

lock 

root (hd1,5) 

kernel /boot/vmlinuz-generic-2.6.13 root=/dev/hdb6 ro 

initrd /boot/initrd1.gz 

boot 

title slackware 2.6.13/kio 

lock 

root (hd1,5) 

kernel /boot/ vmlinuz-2.6.13-kio root=/dev/hdb6 ro 

initrd /boot/initrd.gz 

boot 

Riavvio il sistema e mi godo il “mio” nuovo Kernel. 

Al riavvio non parte il serverx allora ctrl-f6 

login/password 

#cd /home/kio 

#./ ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-7174-pkg1.run 

poi riavviato il tutto 

#root@slackware:~# uname -a 

Linux slackware 2.6.13kio #4 Tue Oct 11 02:17:31 CEST 2005 i686 unknown 

unknown GNU/Linux 

3.1.monto la penna usb 

root@slackware:~# fdisk /dev/sda 

Command (m for help): p 

Disk /dev/sda: 524 MB, 524288000 bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 63 cylinders 

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes 

Device Boot Start End Blocks Id System 

/dev/sda1 1 63 506016 fd Linux raid autodetect 

Command (m for help): q 

root@slackware:~# 

root@slackware:~# mkdir /mnt/pennausb 

root@slackware:~# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/pennausb 

root@slackware:~# cd /mnt/pennausb 

root@slackware:/mnt/pennausb# ls 

7z420.exe* kio/ 

mailserver/db1.mdb* oracleworkgroup/ 

file configurazione/ program/ 

freebsd/ vmware/ 

howto/ yum.repos.d/ 

kde-i18n-Italian-3.4.0-0.fc3.0.noarch.rpm* yum.repos.d1/ 

ed ho inserito una riga in /etc/fstab collegandoci una icona sul desktop 

/dev/sda1 /mnt/pennaUsb vfat defaults,ro,user,noauto,exec 0 0 

per montarla al clik! 

3.2-collego la stampante 

voglio attivare la mia stampante hp deskjet collegata sulla porta parallela Lp0 

alla mia station slack 10-2. ma cups non la vede -a suo tempo avevo letto che si 

dovevano modificare dei file di configurazione 

Edita /etc/rc.d/rc.modules e decommenta la riga relativa a lp, diceva la guida 

--------------- 

ma nel mio caso non è non è così semplice : 

io ho decommentato la riga 89 /sbin/modprobe/lp 

ma non funge lo stesso!!!! 

infatti se lancio il comando 

root@slacky:~# dmesg | grep lp 

............................................... 

lp: driver loaded but no devices found 

mi dice che non trova il device 

ma gianprazio sul forum di slacky.it , già a suo tempo(10.1)mi aveva segnalato 

che Effettivamente non e' sufficiente caricare il modulo "lp". 

"parport_pc" con "lsmod". Se non sono attivi, dai: 

"modprobe parport" 

"modprobe parport_pc".Se funziona, decommenta (o, nel caso in cui non siano 

presenti, aggiungi) le righe "/sbin/modprobe parport_pc" e "/sbin/modprobe 

parport". > 

ho seguito anche per la 10.2 il suo consiglio 

ho decommentato la riga 75 in /etc/rc.d/rc.modules 

sbin/modprobe parport_pc , ho aggiunto sopra la riga 

/sbin/modprobe parport ho riavviato e lanciando il tool di kde 

>>centro di controllo>>periferiche>>stampanti>>modalità 

amministratore>>aggiungi stampante>>stampante 

locale(parallela,usb)>>sotto parallela trovo hp deskjet 400>> 

proseguo e .....................bingooooooooooooooo! 

3.3-abilito firewall e nat 

inserico in /home 2 script : 

mask.sh per condividere la connessione internet alla mia lan-casalinga 

e firewall.sh , per abilitare il firewall 

poi in /etc/rc.d/rc.local, per lanciarli allo startup, inserisco le stringhe 

. /home/mask.sh 

. /home/firewall.sh 

li metto subito in esecuzione con 

root@slack:~# cd /home 

root@slack:/home# ./mask.sh 

root@slack:/home# ./firewall.sh 

e bingo! e al riavvio sono a posto! 

Ecco gli script: 

firewall.sh 

#!/bin/bash 

# metto a 0 iptables 

iptables -F INPUT 

iptables -F OUTPUT 

# droppo INPUT (chiudo tutto) 

iptables -P INPUT DROP 

#attivo il log delle intrusioni 

iptables -A INPUT -j LOG 

# permetto l'entrata di pacchetti di connessioni create dall´interno 

sull'interfaccia ppp0(quella verso internet)) 

iptables -A INPUT -i ppp0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

#accetto tutto il traffico che mi proviene dalla mia lan 

iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT 

# permetto a me stesso di contattarmi 

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 

mask.sh 

#! /bin/bash 

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

modprobe ip_tables 

modprobe ip_conntrack 

modprobe iptable_nat 

modprobe ipt_MASQUERADE 

iptables -t nat -A POSTROUTING -d ! 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE 

iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -j DROP 

iptables -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-topmtu 

3.4- a caccia di rootkit 

I rootkit sono gli strumenti più utilizzati e amati dagli attackers. Una volta entrati 

nel sistema, infatti, hanno la necessità di nascondere le proprie tracce e 

soprattutto eliminarle dai file log tipo wtmp, xferlog o lastlog , occultare i loro 

processi e tutto ciò che fanno sul sistema attaccato, creare un account sul 

sistema ed accedervi, magari, senza l'uso di password e così via. Tra i più famosi 

ricordiamo Adore. Esistono poi i rootkit a livello kernel, i famosi trojan LKM. 

Questi permettono una maggiore efficienza ed un alto grado di anonimato pur 

mantendo quasi le stesse caratteristiche di quelli normali. Chkrootkit ci aiuta ad 

idenficare qualsiasi tipo di rootkit, impariamo ad usarlo!Chkrootkit 

Chkrootkit svolge un ottimo lavoro di scansione di tutte le parti del sistema 

andando alla ricerca di rootkits o di trojan LKM (particolari tipo di rootkit che 

infetta i Loadable Kernel Module, dunque parte del kernel). Partiamo subito con 

lo scaricare il pacchetto dall'home page ufficiale del progetto: 

http://www.chkrootkit.org. L'ultima versione, ad oggi, sembra essere la 0.45 che 

contiene tutta una serie di miglioramenti che altro non fanno che aumentare la 

qualità, e soprattutto l'utilità, di questo pacchetto. Una volta scaricato il 

pacchetto siamo pronto per compilarlo. Facciamolo con il comando “ tar xzf 

chkrootkit.tar.gz” ed entriamo nella directory appena creata con il comando 

“cd chkrootkit-0.45/”. A questo punto diamo un “make sense” per compilare il 

tutto e alla fine lanciamo il programma appena compilato usando il comando 

“./chkrootkit”. 

In questo modo saremo in grado di testare immediatamente l'integrità del nostro 

sistema. Ma non è tutto. Chkrootkit ci permette di usare delle funzioni 

aggiuntive, 

Permette, infatti, di fare dei controlli sui binari di ps, tar, ls o altre cose che ci 

permettono di capire, ad esempio, se la nostra rete è in modalità promiscua e 

quindi soggetta ad attacchi di sniffing. Possiamo farlo usando il comando 

"./chkrootkit ps tar ls sniffer", come utente root. Sulla nostra macchina di 

prova equipaggiata con Linux Slackware , come mostrato evidentemente non 

siamo stati attaccati. 

bash-2.05b# ./chkrootkit ps tar ls sniffer 

ROOTDIR is `/' 

Checking `ps'... not infected 

Checking `tar'... not infected 

Checking `ls'... not infected 

Checking `sniffer'... eth0: not promisc and no PF_PACKET sockets 

from: http://www.tuxjournal.net/sicurezzah.html 

.5-Come scaricare la posta dalle più famose webmail 

ho installato freepops , come? 

andiamo sul sito sito http://www.freepops.org/it/download-linux.shtml 

cerchiamo il link per il pacchetto slackware 

da qui procediamo al download del file freepops-0.0.29-i486-1lb.tgz 

poi dalla shell 

root@slacky:~# cd /home/kio 

root@slacky:/home/kio# installpkg freepops-0.0.31-i486-1lb.tgz 

Installing package freepops-0.0.31-i486-1lb... 

PACKAGE DESCRIPTION: 

freepops: FreePOPs 

freepops: 

freepops: FreePOPs is an extensible pop3 server. Its main purpose is to provide 

freepops: a pop3 interface to a webmail. 

freepops: 

freepops: To run freepopsd at startup, add the following line 

freepops: to /etc/rc.d/rc.local 

freepops: 

freepops: /etc/rc.d/rc.freepops start 

freepops: 

freepops: Package by Lorenzo Buzzi 

2-scarichiamo i moduli 

scarichiamo sempre dal sito i plugin per libero ed hotmail ad esempio, 

il plugin di libero da qui: 

http://prdownloads.sourceforge.net/freepops/libero.lua 

il plugin di hotmail da qui: 

http://prdownloads.sourceforge.net/freepops/hotmail.lua 

i due moduli li copiamio in /etc/freepops 

questo punto startiamo il server 

root@slacky:~# /etc/rc.d/rc.freepops start 

Starting FreePOPs daemon: /usr/bin/freepopsd 

per stopparlo 

root@slacky:~# /etc/rc.d/rc.freepops stop 

4-adesso configuriamo gli account sul clent di posta 

lanciamo mozilla -mail >>nuovo account>>nome:kio -indirizzo 

email:kio@hotmail.com >>server in ingresso:localhost>>nome utente in 

ingresso: 

kio@hotmail.com >>nome account:kio@hotmail.com >>fine 

poi in impostazioni del server :settiamo la porta su 2000 anzichè 110! 

poi clikkiamo su scarica messaggi >>inseriamo la password e bingo 

-per l'account su libero procediamo come sopra cambiando solo username e 

password! 

5-To run freepopsd at startup 

poi per lanciare freepopsd allo startup, add the following line 

al file /etc/rc.d/rc.local 

così: 

#!/bin/sh 

/etc/rc.d/rc.freepops start 

c'è un problema però:il demone rimane appeso ! Così non va' 

allora ho disinstallato il pkg 

root@slack:~# removepkg freepops-0.0.31-i486-1lb.tgz 

dal sito prendo rpm corrente e lo trasformo in un tgz 

root@slackware:/home/kio# rpm2tgz freepops-0.0.31-1.i386.rpm 

root@slackware:/home/kio# ls 

Desktop/ libero.lua 

NVIDIA-Linux-x86-1.0-7174-pkg1.run* rp-pppoe-3.5-8.i386.rpm 

OOO680_m2_native_packed-1_it.8964/ rp-pppoe-3.6/ 

OOo_2.0.0rc2_051005_LinuxIntel_install_it.tar.gz rp-pppoe-3.6.tar.gz 

chkrootkit-0.45/ slak for dummies 

chkrootkit.tar.gz swaret-1.6.3-noarch-2.tgz 

freepops-0.0.31-1.i386.rpm tuning-slackware-new.sxw 

freepops-0.0.31-1.i386.tgz tuningslack-10.2.odt 

freepops-0.0.31-i486-2lb.tgz tuningslackware.sxw 

hotmail.lua 

lo installo 

root@slackware:/home/kio# installpkg freepops-0.0.31-1.i386.tgz 

Installing package freepops-0.0.31-1.i386... 

PACKAGE DESCRIPTION: 

faccio partire il demone 

root@slackware:/home/kio# /etc/init.d/freepops start 

Starting FreePOPs Service :OK! 

Lo stoppo 

root@slackware:/home/kio# /etc/init.d/freepops stop 

Stopping FreePOPs Service :OK! 

r 

To run freepopsd at startup 

per lanciare freepopsd allo startup, add the following line 

al file /etc/rc.d/rc.local 

così: 

#!/bin/sh 

/etc/init.d/rc.freepops start 

e bingoo! 

Nb-occorre rimanere sempre aggiornati poiché i provider cambiano 

continuamente le impostazioni dei loro server e gli script vanno updati 

di continuo! 

3.6- installo adobe reader 7 

-rimuovo g-xine che mi faceva confusione con firefox quando tentavo di aprire 

file.pdf,per aprire ipdf installo 

da 

http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2_servefile.html?option=full&order=1&type=&lan 

guage=Italian&esdcanbeused=0&esdcanhandle=0&hasjavascript=1&platform=LINUX_.rpm 

scarico rpm 

poi mi faccio il mio tgz e lo lo installo 

root@slackware:/home/kio# rpm2tgz AdobeReader_ita-7.0.1-1.i386.rpm 

root@slackware:/home/kio# ls 

AdobeReader_ita-7.0.1-1.i386.rpm freepops-1.0.32.tar.gz 

AdobeReader_ita-7.0.1-1.i386.tgz hotmail.lua 

root@slackware:/home/kio# installpkg AdobeReader_ita-7.0.1-1.i386.tgz 

Installing package AdobeReader_ita-7.0.1-1.i386... 

PACKAGE DESCRIPTION: 

root@slackware:/home/kio# 

lancio il binario dopo averlo linkato in 

/usr/bin da /usr/local/Adobe/Acrobat7.0/bin 

root@slackware:~# ln -s /usr/local/Adobe/Acrobat7.0/bin/acroread /usr/bin 

$acroread 

poi abilito firefox ad aprire i file pdf con adobe come? 

- Perform global installation, or you would need to manually copy the file 

/usr/local/Adobe/Acrobat7.0/Browser/intellinux/nppdf.so to the plugin folder of 

the browser. 

Cioè in /usr/lib/mozilla/plugins d es. 

ma incappo in un noto problema 

quando lancio $acroread 

mi dice che non riesce a caricare il modulo PPKlite.api >> do ok e si apre finalmente 

adobe 

per risolvere il piccolo inconveniente si deve installare openLDAP 

root@slackware:~# swaret --install openLDAP 

swaret 1.6.3-2 

Listing available Packages matching Keyword: openLDAP... 

openldap-2.2.26-i486-1ms (1413 kB) (Slacky.it) 

openldap-2.2.26 (2565 kB) (Slacky.it) 

Listing different versions of Package 'openldap'... 

> openldap-2.2.26-i486-1ms (Slacky.it) 

> openldap-2.2.26 (Slacky.it) 

Install openldap-2.2.26-i486-1ms (Slacky.it)? (y/n/A/Q): [y]y 

[ http://www.slacky.it/download ] 

### Fetching openldap-2.2.26-i486-1ms (1413 kB)... 

--- [********************] 100%/100% [TOTAL: 100%/100%] DONE! 

=> MD5 for Package openldap-2.2.26-i486-1ms OK! 

=> openldap-2.2.26-i486-1ms has been saved in: /var/swaret/repos/Slacky.it! 

=> Installing openldap-2.2.26-i486-1ms... DONE! 

Rilancio 

kio@slackware:~$ acroread e BINGOOOOOOOOOOOOOOOO! 

kio@slackware:~$ 

4.0-ORA PASSIAMO AI SERVIZI DA SERVER 

uso il server dhcp sulla mia linuxbox che funge da router per la mia lan di tre client (2 linux- 

Xandros-mandriva le 2005 e una macchina windows XP)come? 

Modifico il l file /etc/dhcpd.conf con questo contenuto: 

# dhcpd.conf 

# 

# Sample configuration file for ISC dhcpd 

# 

# option definitions common to all supported networks... 

# option domain-name "fugue.com"; 

# option domain-name-servers toccata.fugue.com; 

# option subnet-mask 255.255.255.0; 

ddns-update-style none; 

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { 

range 192.168.1.100 192.168.1.150; 

option subnet-mask 255.255.255.0; 

option broadcast-address 192.168.1.255; 

option routers 192.168.1.1; 

option domain-name-servers 62.211.69.250, 212.48.4.15; 

option domain-name "podzone.net" ; 

default-lease-time 604800; 

max-lease-time 2592000; 

} 

con questa configurazione sui client praticamente non devo fare nulla il 

server assegna ip/dns/gateway-BEllO NO? 

Lo avvio con /usr/sbin/dhcpd 

comando che inserisco anche in /etc/rc.d/rc.local per far partire il server 

allo start-up 

4.1-SSH 

citazione da un articolo di SCRIMIERI: 

“Tra tutti (protocolli)questi quello potenzialmente più rischioso è senza dubbio 

telnet. Per questo si è pensato di creare un protocollo in grado di offrire le stesse 

caratteristiche di telnet, affiancandovi degli algoritmi di cifratura. è stato quindi 

creato SSH (Secure SHell) che risolve questo ed altri problemi di sicurezza. In 

particolare SSH è in grado di riconoscere se il computer che cerca di collegarsi a 

una macchina in remoto è sempre lo stesso che l' aveva fatto fino ad ora. Questo 

impedisce che qualcuno si "spacci" per qualcun altro cercando di ingannare i 

client che si collegherebbero a un server che non èin realtà" quello che 

vorremmo contattare. Oltre alla shell, SSH è in grado di fornire gli strumenti 

necessari per il trasferimento cifrato di file, e di dati in generale. 

Senza soffermarci troppo sui particolari tecnici di implementazione, lo scopo di 

questo articolo è quello di illustrare con esempi, alcune delle possibilità offerte 

da questo versatile strumento. Ovviamente in tutti gli esempi presi in esame 

all'host remoto sarà richiesta la presenza di un server SSH, e un client sul PC in 

locale (disponibili per praticamente tutti i sistemi operativi). 

Come già detto lo scopo principale di SSH è quello di fornire una shell remota 

all' utente..............................a questo punto ci sembra opportuno dedicare un po 

di spazio alla configurazione del server ssh, sshd. 

I file di configurazione di ssh, sia lato client che server sono presenti nella 

directory /etc/ssh. Nel nostro caso parleremo in particolare di 

/etc/ssh/sshd_config. All'interno di questo file tutte le righe che iniziano con # (e 

ovviamente quelle vuote) sono considerate commento. Come prima cosa 

cerchiamo nel file l' opzione Port, in genere situata all inizio del file. Questa 

opzione consente di specificare su quale porta lasciare in ascolto SSH. 

Di default SSH è in ascolto sulla porta 22, ma può essere un' idea come primo 

accorgimento quello di usare un' altra porta. Non è una misura molto affidabile, 

in quanto non è difficile riconoscere che su una determinata porta è in ascolto 

SSH, ma è pur sempre un' ulteriore misura preventiva che potrebbe metterci al 

riparo da qualche script kiddie. 

Inoltre è certamente un' idea quella di impedire l' accesso diretto all' utente root. 

Non consentendo a un utente di eseguire un ssh root@server costringiamo 

chiunque voglia utilizzare i permessi di amministratore di loggarsi come normale 

utente e in seguito lanciare su per assumere l'identità di root. Questo ha il 

vantaggio di richiedere la conoscenza della password di due account per poter 

accedere come "superuser". Se anche la password di root fosse conosciuta a un 

attaccante, questo non saprebbe cosa farsene senza un regolare account come 

normale utente. Inoltre l' utente root non è l' unico utente certamente presente 

sulla macchina, consentirne l' accesso diretto faciliterebbe anche un attacco 

basato su brute force. Per impedirlo basta inserire all' interno del file 

sshd_config una riga con: PermitRootLogin no “ 

facciamo le modifiche suggerite al file /etc/ssh/sshd_config, e 

restarto il server 

[root@slack ~]# /etc/rc.d/rc.sshd restart 

dal client xandros se provo ad accedere come root ottengo 

#ssh 192.168.1.1. password: xxxxx permission denied se accedo invece 

come user 

$ssh -l kio 192.168.1.1 password: xxxxxxxxx 

kio@slack$ bingooooo! 

L'uso di ssh permette anche una connessione sicura da un server X locale 

ad un application server remoto. 

* Impostate i parametri di X11Forwarding e AllowTcpForwarding a yes in 

/etc/ssh/sshd_config sull'host remoto. 

* lanciate l' X server sull'host locale(client) 

* Aprite un xterm sul'host locale.con $xterm 

* Lanciate ssh per stabilire una connessione col sito remoto. 

localname @ localhost $ ssh -q -X -l kio 192.168.1.1 

Password: 

..... 

* Eseguire comandi di applicazioni X sul sito remoto. 

$ firefox e bingo!!!! 

Questo metodo permette la visione dell'output del client X remoto come fosse 

connesso localmente attraverso uno UNIX domain socket. 

4.2-sftp 

adesso dovendo mettere su un server Ftp ci documentiamo - 

sempre da Scrimieri: 

Dopo aver visto quanto può essere interessante l utilizzo di SSH continuiamo ad 

analizzare le potenzialità di Secure Shell che, come avrete capito, è molto più di 

un semplice sostituto a telnet. Dopo aver discusso di come sia semplice e sicuro 

ottenere una shell remota con SSH, cerchiamo di trovare una soluzione ai 

problemi di insicurezza derivati da un altro dei protocolli più diffusi e utilizzati su 

Internet: FTP. FTP infatti è per sua natura uno dei protocolli più insicuri 

presenti: sia l autenticazione che il trasferimento dei dati, per quanto gestiti da 

un protocollo molto semplice, avvengono però in chiaro. A questo si aggiunge il 

fatto che storicamente alcuni demoni FTP sono stati affetti da vulnerabilità che 

hanno seriamente minato piu volte la sicurezza dei sistemi UNIX. 

SSH fornisce una soluzione alternativa a due programmi: a rcp con scp e a ftp 

con sftp. Prima di continuare è necessario specificare che affinché il 

trasferimento di file over SSH funzioni è importante che sia presente la riga: 

Subsystem sftp /usr/lib/sftp-server nel file /etc/ssh/sshd_config del server. 

sftp, vi darà un interfaccia molto simile a quella di ftp, il client ftp utilizzato un 

po in tutti i sistemi operativi (Microsoft inclusi). 

La sua sintassi è molto semplice. Se ad esempio volessimo collegarci al server 

con l' utente kio possiamo usare il comando: 

kio@ptr-knopp:$ sftp kio@192.168.1.1 

Molto similmente a quanto già visto con il comando ssh ci apparirà a schermo: 

Connecting to 192.168.1.1t... 

mario@linux.html.it s password: 

kio@192.168.1.1 s password: 

E una volta inserita la password ci verrà restituito: 

sftp> 

A questo punto ci troviamo davanti a un prompt molto simile a quello di FTP. 

Potremo ad esempio usare i comandi get, put per il trasferimento dei file, oppure 

ls o lls per la lista dei file presenti sul server o in locale. Analogamente è 

possibile usare lls, ls, mkdir, lmkdir, rmdir, ecc. proprio come se fossero 

"comandi" di un comune client FTP. Inoltre sono presenti anche dei client per 

moltissimi sistemi operativi, garantendovi la possibilità di poter completamente 

sostituire FTP con SFTP (alla homepage Simon Tatham ad esempio potrete 

scaricare un client ssh, scp e sftp per Windows). Come già visto negli altri casi, 

anche sftp consente il trasferimento di dati compressi usando l opzione -C, che 

va data al momento della connessione. 

sftp> pwd 

Remote working directory: /home/kio 

sftp> get tuxkart-0.4.0-i486-1gtx.tgz 

Fetching /home/kio/tuxkart-0.4.0-i486-1gtx.tgz to tuxkart-0.4.0-i486-1gtx.tgz 

/home/kio/tuxkart-0.4.0-i486-1gtx.tgz 100% 4982KB 4.9MB/s 00:01 

sftp> put gnuchesssetup.exe 

Uploading gnuchesssetup.exe 

sftp> ls .. 

.......... 

Mail NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run 

alien-7.24-3.noarch.rpm alien-7.24-3.noarch.tgz 

slack_update.pdf slak for dummies 

swaret-1.6.2-noarch-1.tgz tuningslackware 

tuxkart-0.4.0-i486-1gtx.tgz 

gnuchesssetup.exe 

Come avete visto l'utilizzo di questi tool può risultare molto semplice, 

garantendoci una maggiore sicurezza dei nostri dati. È interessante 

notare come tutto questo sia stato ottenuto utilizzando un unico server, 

senza dover mettere in ascolto su altre porte altri programmi (come ad 

esempio un server FTP). 

E se volessimo usare un client grafico FTP- niente paura- instaaliamo kbear o 

gftp dato che supportano sftp e passa la paura. 

4.3-ed ora veniamo ad APACHE 

dall'howto di Fioretti:LAMP su 

http://slackmania.altervista.org/documentazione/LampOnSlackware.pdf 

Funzionamento e Configurazione di Apache 

Dopo aver installato l'HTTP Server Apache è bene cominciare a capire come funziona, 

come utilizzarlo e come configurarlo in base alle nostre esigenze. 

......................... 

Avvio/Arresto e Riavvio tramite rc.httpd 

Slackware Linux consente di gestire il demone di Apache tramite un apposito script 

che risiede all'interno della directory /etc/rc.d, chiamato rc.httpd. Questo script 

consento l'avvio, l'arresto e il riavvio di Apache in questo modo: 

• Avvio di Apache 

#/etc/rc.d/rc.httpd start 

Arresto di Apache 

# /etc/rc.d/rc.httpd stop 

• Riavvio di Apache 

# /etc/rc.d/rc.httpd restart 

Avvio/Arresto 

Dopo l'installazione e la gestione del demone di Apache (httpd) vediamo come testare 

il corretto funzionamento di Apache. 

Innanzitutto è necessario avviare il demone httpd in uno dei modi sopra descritti, se 

l'avvio del demone avviene in maniera corretta apriamo il nostro browser preferito e 

nella barra degli indirizzi 

dihttp://slackmania.altervista.org/documentazione/LampOnSlackware.pdfgitiamo il 

seguente URL: 

http://localhost 

A questo punto se tutto funziona dovrebbe essere visualizzata la schermata di 

benvenuto del server Apache (vedi figura sotto) che ci comunica il suo corretto 

funzionamento................. 

Cmq lo script apachectl può controllare anche la configurazione di 

Apache. L'opzione “configtest” esegue un test di sintassi della configurazione. 

“ConfigTest” non controlla dal punto di vista semantico la configurazione di Apache, 

che deve essere fatta manualmente consultando i file di LOG che riporteranno 

eventuali errori. 

• Verifica della configurazione di Apache 

# apachectl configtest 

Avvio automatico al boot di Apache 

Slackware utilizza un sistema di avvio in stile *BSD che risulta diverso dallo stile 

SySV utilizzato dalla stragrande maggioranza della altre distribuzioni GNU/Linux. 

Per attivare o disattivare l'avvio del demone di Apache in fase di boot Ã¨ sufficiente 

impostare o meno il bit relativo all'esecuzione dello script /etc/rc.d/rc.httpd. 

L'avvio automatico di apache in fase di boot avviene lanciando il comando: 

#chmod +x /etc/rc.d/rc.httpd 

mentre se volessimo disattivare l'avvio automatico di questo demone all'avvio del 

sistema basta digitare: 

#chmod -x /etc/rc.d/rc.httpd 

Lo stesso risultato può essere ottenuto utilizzando pkgtool. Avviare pkgtool, lanciando 

con privilegi di root il comando 

#pkgtool 

Spostarsi sul menu “Setup” e premere INVIO. A questo punto si aprirà la schermata 

relativa a tutti i settaggi che è possibile configurare con pkgtool. A noi interessa agire 

sull'avvio dei servizi in fase di avvio del sistema operativo e quindi portiamoci sul 

menu “Services” e premiamo la barra spaziatrice seguita da INVIO. 

A questo punto si aprirà una schermata : 

Selezioniamo quindi la voce “rc.httpd” e premiamo la barra spaziatrice seguita da 

INVIO. Da questo momento in poi Apache verrà avviato automaticamente in fase di 

avvio del sistema operativo. 

Configurazione di Apache 

La configurazione dell'HTTP Server Apache è un compito abbastanza delicato e 

richiede conoscenze approfondite in ambito networking, in programmazione web e in 

ambito sistemistico. 

Visto lo scopo della guida che è quello di introdurre l'argomento LAMP e configurare 

questo ambiente in ambito casalingo e comunque non professionale ci limiteremo a 

vedere una configurazione funzionale e a grandi linee di questo potentissimo Server. I 

file di configurazione di Apache si trovano all'interno della directory /etc/apache/. 

All'interno di questa directory è presente il file httpd.conf , che al suo interno presenta 

una miriade di opzioni possibili da settare. Visto il numero davvero consistente di 

opzioni disponibili è consigliato fare riferimento al manuale ufficiale di Apache, che offre 

una documentazione completa e puntuale su ogni parametro. Di tutte le opzioni 

disponibili noi andremo a modificarne ed a analizzarne solo le principali. 

DirectoryIndex 

Questa direttiva specifica i nomi dei file che Apache considera come home page 

all'interno di una directory. Sostanzialmente quando viene fatto un GET che non indica 

il nome di un file specifico ma solo della directory Apache cerca al suo interno i file 

specificati con questa direttiva, nell'ordine indicato e visualizza la eventuale pagina 

trovata. 

Ad esempio quando digitiamo http://slackmania.altervista.org Apache, ricerca 

all'interno di questa directory se sono presenti file index.html o index.php e li carica 

come home page del sito. 

Nel nostro caso, visto che stiamo creando il nostro ambiente LAMP è di fondamentale 

importanza indicare tra i “DirectoryIndex” index.php, ovvero la home page del sito 

creato in PHP appunto. 

E' possibile elencare più di un nome di file come nell'esempio qui sotto. Questi nomi 

hanno priorità progressiva: nel caso indicato qui sotto Apache mostra index.html se 

esiste, altrimenti index.php. 

# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML 

# directory index. Separate multiple entries with spaces. 

# < 

IfModule mod_dir.c> 

DirectoryIndex index.html index.php 

Detto questo modifichiamo il nostro file /etc/apache/httpd.conf come segue: 

# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML 

# directory index. Separate multiple entries with spaces. 

# 

DirectoryIndex index.php index.php3 index.html index.htm 

In questo modo apache visualizzerà come home page la pagina chiamata “index.php” se 

esiste, altrimenti cercherà la pagina di nome “index.php3” poi eventualmente la pagina 

“index.html” e a seguire “index.htm”. 

DocumentRoot 

Questa direttiva di httpd.conf specifica la directory entro la quale sono contenuti i file 

(pagine html, php ecc.) che contengono il nostro sito, ovvero tutti i file che saranno 

inviati al browser qualora li richieda. Di default questa directory è “/var/www/htdocs”, 

ma possiamo settarla a nostro piacimento ed in base alle nostre necessità. 

Ad esempio possiamo settarla in questo modo: 

DocumentRoot=”/home/flower/web” 

Abilitare il supporto di Apache per PHP 

Visto che il nostro scopo è quello di creare un ambiente LAMP, si rende necessario 

abilitare il supporto del linguaggio PHP per il Server HTTP Apache, in modo che questo 

possa interpretare gli script “server-sroot@slackware:~# chmod a+x /etc/rc.d/rc.httpd 

root@slackware:~# /etc/rc.d/rc.httpd start 

/usr/sbin/apachectl start: httpd started 

root@slackware:~# ide” che andremmo a creare. Per abilitare 

suddetto modulo portatevi alla sezione “mod_php configuration settings” presente 

all'interno del file httpd.conf e decommentate la riga relativa all'include. (Dal punto di 

vista pratico si tratta di togliere semplicemente il carattere “#” presente all'inizio 

della riga relativa all'include). 

# ==> mod_php configuration settings <== 

# # 

PACKAGES REQUIRED: openssl-solibs ( 

A 

series) and/or 

openssl (N series), 

# mysql (AP series), gmp (L series), and apache (N 

series) 

# 

#Include /etc/apache/mod_php.conf 

****************** 

detto questo ne sappiamo abbastanza per procedere: 

avviamo il demone 

root@slackware:~# chmod a+x /etc/rc.d/rc.httpd 

root@slackware:~# /etc/rc.d/rc.httpd start 

/usr/sbin/apachectl start: httpd started 

root@slackware:~# 

testiamone il funzionamento, apriamo il browswer e 

http://192.168.1.1 invio 

e.................. Funziona! Ci dice: 

Se riuscite a vedere questa pagina, allora vuol dire che coloro che gestiscono 

questo dominio hanno appena installato il software Web Server Apache 

correttamente. Ora è necessario aggiungere il vostro materiale in questa 

directory e sostituire questa pagina di prova, oppure configurare il server per far 

riferimento al vostro materiale se collocato altrove.> 

Io dopo essermi caricato il materiale in /home/kio/sitoweb 

apro /etc/apache/httpd.conf 

modifico la riga 335-DocumentRoot "/var/www/html" 

modifico la riga 435- DirectoryIndex index.html index.php 

decommento la riga 1033-Include /etc/apache/mod_php.conf 

la direttiva di riga 409 : 

IfModule mod_userdir.c> 

UserDir public_html 

permette a tutti gli utenti creati sul server di gestire le loro pagine web 

in una sub-dir della loro home (io ho 2 utenti kio e lallo che si sono creati la loro 

sub-directory) 

quindi creo la dir 

#mkdir /var/www/html 

ci copio i file del mio sito web da /home/kio/sitoweb a /var/www/html 

restarto apache con 

root@slackware:~# /etc/rc.d/rc.httpd restart 

/usr/sbin/apachectl restart: httpd restarted 

root@slackware:~# 

poi http://192.168.1.1/ 

e vedo la 

mia PERSONAL PAGE 

SITO REALIZZATO CON MOZILLA COMPOSER & NVU 

ma php funziona ? Yes 

se digito http://slackware.podzone.net/~kio/ 

o http://192.168.1.1/~lallo/ 

vedo le homepage degli utenti 

n questo caso funge come ovvio anche http://slackware.podzone.net & co.grazie 

alla associazione fatta nel file in /etc/hosts tra 192.168.1.1 e 

slackware.podzone.net -da ripetere sui clent della lan 

andiamo avanti, se vogliamo qualcosa di più professionale ricorriamo agli 

host virtuali: 

citazione: 

macchina. Per esempio, potete eseguire i siti Web http://www.example.com e 

http://www.anotherexample.com sullo stesso server Web utilizzando host virtuali. 

Questa opzione corrisponde alla direttiva directive per l'host 

virtuale predefinito e host virtuali basati sul nome. ...................... ancora 

Dunque, Apache include il supporto per gli host virtuali basati sul nome di 

dominio, previsti dal protocollo HTTP versione 1.1. Questo ci permette di 

ospitare sulla nostra macchina un numero arbitrario di siti WEB distinti 

utilizzando sempre un solo indirizzo IP 

******************** 

quindi creo una dir per ogni sito gestito nella document root 

es. 

#mkdir /var/www/html/prova 

#mkdir /var/www/html/test 

all'interno delle dir si carica il materiale relativo 

poi in /etc/apache/httpd.conf 

Al termine del file httpd.conf c'è la sezione destinata agli host virtuali. 

Assicuriamoci che sia presente la direttiva 

NameVirtualHost 192.168.1.1:80#riga 1002 

che attiva la funzionalità degli host virtuali basati sul nome sulla solita porta 80 

ora aggiungeremo tre server virtuali usando lo stesso indirizzo IP 

ServerName slackware.podzone.net#il principale 

DocumentRoot /var/www/html 

ServerSignature email 

DirectoryIndex index.html index.php 

ServerName test.test.net 

DocumentRoot /var/www/html/test 

ServerSignature email 

DirectoryIndex index.html index.php 

ServerName prova.prova.com 

DocumentRoot /var/www/html/prova 

ServerSignature email 

DirectoryIndex index.html index.php 

Per quanto riguarda i domini gestiti, sono ovviamente nomi di fantasia che 

possiamo inserire nell'elenco degli host name del file /etc/hosts, che andiamo 

subito a modificare in modo che appaia così: 

127.0.0.1 localhost 

192.168.1.1 slackware.podzone.net slackware 

192.168.1.1 test.test.net 

192.168.1.1 prova.prova.com 

# End of hosts. 

In genere la prima riga è già predisposta, mentre le altre due sono quelle appena 

aggiunte. A questo punto i processi che avvieremo saranno in grado di risolvere i 

nuovi nomi di dominio. 

vogliamo capirci qualcosa di htlm? allora 

http://www.html.it/guida/ 

per una guida seria su php 

Corso di PHP 

Realizzato da Luca Balzerani 

http://www.latoserver.it/php/corso/ 

ma dato che ci interessa anche l'interazione php e mysql 

http://freephp.html.it/guide/lezioni.asp?idguida=8 

tutte le osservazioni,le correzioni, i miglioramenti sono GRADITI! 

Questo Howto si basa essenzialmente su 

http://www.slacky.it/tutorial/sfd/slackware_for_dummies.txt 

ps: 

4.4 Aggiorno kde alla ver.3.4.3 

scarico dal sito http://www.nogood.it/samiel/kde/kde.html 

i tgz di KDE 3.4.3 

li installo con 

root@slackware:~# cd /home/kio/kde- 3.4.3 

root@slackware:/home/kio/kde- 3.4.3# ls 

arts- 1.4.3- i686- 1ms.tgz kdebindings- 3.4.3- i686- 1ms.tgz kdepim- 3.4.3- 

i686- 1ms.tgz 

kde- i18n- it- 3.4.3- noarch- 1ms.tgz kdeedu- 3.4.3- i686- 1ms.tgz kdesdk- 

3.4.3- i686- 1ms.tgz 

kdeaccessibility- 3.4.3- i686- 1ms.tgz kdegames- 3.4.3- i686- 1ms.tgz kdetoys- 

3.4.3- i686- 1ms.tgz 

kdeaddons- 3.4.3- i686- 1ms.tgz kdegraphics- 3.4.3- i686- 1ms.tgz kdeutils- 

3.4.3- i686- 1ms.tgz 

kdeadmin- 3.4.3- i686- 1ms.tgz kdelibs- 3.4.3- i686- 1ms.tgz kdevelop- 

3.2.3- i686- 1ms.tgz 

kdeartwork- 3.4.3- i686- 1ms.tgz kdemultimedia- 3.4.3- i686- 1ms.tgz 

kdewebdev- 3.4.3- i686- 1ms.tgz 

kdebase- 3.4.3- i686- 1ms.tgz kdenetwork- 3.4.3- i686- 1ms.tgz 

root@slackware:/home/kio/kde- 3.4.3# upgradepkg *.tgz 

e bingooooo! 

-volendo inserire tuxracer(ppracer)nel menù di kde,come faccio? 

Kstart>>impostazioni>>editor del 

menù>>giochi>>arcade>>ppracer>>comando:/usr /bin/ppracer 

e vai! 

4.5- installo openoffice 2.0 rc3 

che poi è divenuta(20/10 /2005)stable-vado sul sito http: / /cdn.mirror.garr.it /mirrors/openoffice/contrib/ rc/ 

e mi scarico la la rc3 che poi è praticamente la nuova stable 

la scompatto 

root@slackware:/home/kio# tar xvzf 

OOo_2.0.0rc3_051015_LinuxIntel_install_it.tar.gz 

entro nella nuova dir 

/home/kio/OOO680_m3_native_packed-2_it.8968/ 

root@slackware:/home/kio/OOO680_m3_native_packed-2_it.8968# cd RPMS 

vedo tutti rpm che installo con 

root@slack:~# rpm -Uvh *.rpm –nodeps come se fossimo in ambiente red hat 

ok 

poi per aggionare il menù di kde entro in /home/kio/OOO680_m3_native_packed-2_it.8968/RPMS/desktop-integration 

ed installo 

root@slackware:/home/kio/OOO680_m3_native_packed-2_it.8968/RPMS/desktop-integration# rpm -Uvh openoffice.org-freedesktop-menus-2.0.0-3.noarch.rpm --nodeps"  
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per un refuso sono saltate alcune righe dal punto 4.4

questa è la versione completa -prego silicio di inserirla nella guida 

**************

[b]4.4-ed ora veniamo ad APACHE[7b]

dall'howto di Fioretti:LAMP su

http://slackmania.altervista.org/documentazione/LampOnSlackware.pdf

Funzionamento e Configurazione di Apache

Dopo aver installato l'HTTP Server Apache è bene cominciare a capire come funziona,

come utilizzarlo e come configurarlo in base alle nostre esigenze.

.........................

Avvio/Arresto e Riavvio tramite rc.httpd

Slackware Linux consente di gestire il demone di Apache tramite un apposito script

che risiede all'interno della directory /etc/rc.d, chiamato rc.httpd. Questo script

consento l'avvio, l'arresto e il riavvio di Apache in questo modo:

• Avvio di Apache

#/etc/rc.d/rc.httpd start

Arresto di Apache

# /etc/rc.d/rc.httpd stop

• Riavvio di Apache

# /etc/rc.d/rc.httpd restart

Avvio/Arresto

Dopo l'installazione e la gestione del demone di Apache (httpd) vediamo come testare

il corretto funzionamento di Apache.

Innanzitutto è necessario avviare il demone httpd in uno dei modi sopra descritti, se

l'avvio del demone avviene in maniera corretta apriamo il nostro browser preferito e

nella barra degli indirizzi dihttp://slackmania.altervista.org/documentazione/LampOnSlackware.pdfgitiamo il seguente URL:

http://localhost

A questo punto se tutto funziona dovrebbe essere visualizzata la schermata di

benvenuto del server Apache (vedi figura sotto) che ci comunica il suo corretto

funzionamento.................

Cmq lo script apachectl può controllare anche la configurazione di

Apache. L'opzione “configtest” esegue un test di sintassi della configurazione.

“ConfigTest” non controlla dal punto di vista semantico la configurazione di Apache,

che deve essere fatta manualmente consultando i file di LOG che riporteranno

eventuali errori.

• Verifica della configurazione di Apache

# apachectl configtest

Avvio automatico al boot di Apache

Slackware utilizza un sistema di avvio in stile *BSD che risulta diverso dallo stile

SySV utilizzato dalla stragrande maggioranza della altre distribuzioni GNU/Linux.

Per attivare o disattivare l'avvio del demone di Apache in fase di boot Ã¨ sufficiente

impostare o meno il bit relativo all'esecuzione dello script /etc/rc.d/rc.httpd.

L'avvio automatico di apache in fase di boot avviene lanciando il comando:

#chmod +x /etc/rc.d/rc.httpd

mentre se volessimo disattivare l'avvio automatico di questo demone all'avvio del

sistema basta digitare:

#chmod -x /etc/rc.d/rc.httpd

Lo stesso risultato può essere ottenuto utilizzando pkgtool. Avviare pkgtool, lanciando

con privilegi di root il comando

#pkgtool

Spostarsi sul menu “Setup” e premere INVIO. A questo punto si aprirà la schermata

relativa a tutti i settaggi che è possibile configurare con pkgtool. A noi interessa agire

sull'avvio dei servizi in fase di avvio del sistema operativo e quindi portiamoci sul

menu “Services” e premiamo la barra spaziatrice seguita da INVIO.

A questo punto si aprirà una schermata :

Selezioniamo quindi la voce “rc.httpd” e premiamo la barra spaziatrice seguita da

INVIO. Da questo momento in poi Apache verrà avviato automaticamente in fase di

avvio del sistema operativo.

Configurazione di Apache

La configurazione dell'HTTP Server Apache è un compito abbastanza delicato e

richiede conoscenze approfondite in ambito networking, in programmazione web e in

ambito sistemistico.

Visto lo scopo della guida che è quello di introdurre l'argomento LAMP e configurare

questo ambiente in ambito casalingo e comunque non professionale ci limiteremo a
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[b]4.4-ed ora veniamo ad APACHE[7b]

dall'howto di Fioretti:LAMP su

http://slackmania.altervista.org/documentazione/LampOnSlackware.pdf

Funzionamento e Configurazione di Apache

Dopo aver installato l'HTTP Server Apache è bene cominciare a capire come funziona,

come utilizzarlo e come configurarlo in base alle nostre esigenze.

.........................

Avvio/Arresto e Riavvio tramite rc.httpd

Slackware Linux consente di gestire il demone di Apache tramite un apposito script

che risiede all'interno della directory /etc/rc.d, chiamato rc.httpd. Questo script

consento l'avvio, l'arresto e il riavvio di Apache in questo modo:

• Avvio di Apache

#/etc/rc.d/rc.httpd start

Arresto di Apache

# /etc/rc.d/rc.httpd stop

• Riavvio di Apache

# /etc/rc.d/rc.httpd restart

Avvio/Arresto

Dopo l'installazione e la gestione del demone di Apache (httpd) vediamo come testare

il corretto funzionamento di Apache.

Innanzitutto è necessario avviare il demone httpd in uno dei modi sopra descritti, se

l'avvio del demone avviene in maniera corretta apriamo il nostro browser preferito e

nella barra degli indirizzi dihttp://slackmania.altervista.org/documentazione/LampOnSlackware.pdfgitiamo il seguente URL:

http://localhost

A questo punto se tutto funziona dovrebbe essere visualizzata la schermata di

benvenuto del server Apache (vedi figura sotto) che ci comunica il suo corretto

funzionamento.................

Cmq lo script apachectl può controllare anche la configurazione di

Apache. L'opzione “configtest” esegue un test di sintassi della configurazione.

“ConfigTest” non controlla dal punto di vista semantico la configurazione di Apache,

che deve essere fatta manualmente consultando i file di LOG che riporteranno

eventuali errori.

• Verifica della configurazione di Apache

# apachectl configtest

Avvio automatico al boot di Apache

Slackware utilizza un sistema di avvio in stile *BSD che risulta diverso dallo stile

SySV utilizzato dalla stragrande maggioranza della altre distribuzioni GNU/Linux.

Per attivare o disattivare l'avvio del demone di Apache in fase di boot Ã¨ sufficiente

impostare o meno il bit relativo all'esecuzione dello script /etc/rc.d/rc.httpd.

L'avvio automatico di apache in fase di boot avviene lanciando il comando:

#chmod +x /etc/rc.d/rc.httpd

mentre se volessimo disattivare l'avvio automatico di questo demone all'avvio del

sistema basta digitare:

#chmod -x /etc/rc.d/rc.httpd

Lo stesso risultato può essere ottenuto utilizzando pkgtool. Avviare pkgtool, lanciando

con privilegi di root il comando

#pkgtool

Spostarsi sul menu “Setup” e premere INVIO. A questo punto si aprirà la schermata

relativa a tutti i settaggi che è possibile configurare con pkgtool. A noi interessa agire

sull'avvio dei servizi in fase di avvio del sistema operativo e quindi portiamoci sul

menu “Services” e premiamo la barra spaziatrice seguita da INVIO.

A questo punto si aprirà una schermata :

Selezioniamo quindi la voce “rc.httpd” e premiamo la barra spaziatrice seguita da

INVIO. Da questo momento in poi Apache verrà avviato automaticamente in fase di

avvio del sistema operativo.

Configurazione di Apache

La configurazione dell'HTTP Server Apache è un compito abbastanza delicato e

richiede conoscenze approfondite in ambito networking, in programmazione web e in

ambito sistemistico.

Visto lo scopo della guida che è quello di introdurre l'argomento LAMP e configurare

questo ambiente in ambito casalingo e comunque non professionale ci limiteremo a

vedere una configurazione funzionale e a grandi linee di questo potentissimo Server. I

file di configurazione di Apache si trovano all'interno della directory /etc/apache/.

All'interno di questa directory è presente il file httpd.conf, che al suo interno presenta

una miriade di opzioni possibili da settare. Visto il numero davvero consistente di

opzioni disponibili è consigliato fare riferimento al manuale ufficiale di Apache, che offre

una documentazione completa e puntuale su ogni parametro. Di tutte le opzioni

disponibili noi andremo a modificarne ed a analizzarne solo le principali.

DirectoryIndex

Questa direttiva specifica i nomi dei file che Apache considera come home page

all'interno di una directory. Sostanzialmente quando viene fatto un GET che non indica

il nome di un file specifico ma solo della directory Apache cerca al suo interno i file

specificati con questa direttiva, nell'ordine indicato e visualizza la eventuale pagina

trovata.

Ad esempio quando digitiamo http://slackmania.altervista.org Apache, ricerca

all'interno di questa directory se sono presenti file index.html o index.php e li carica

come home page del sito.

Nel nostro caso, visto che stiamo creando il nostro ambiente LAMP è di fondamentale

importanza indicare tra i “DirectoryIndex” index.php, ovvero la home page del sito

creato in PHP appunto.

E' possibile elencare più di un nome di file come nell'esempio qui sotto. Questi nomi

hanno priorità progressiva: nel caso indicato qui sotto Apache mostra index.html se

esiste, altrimenti index.php.

# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML

# directory index. Separate multiple entries with spaces.

# 

DirectoryIndex index.html index.php

Detto questo modifichiamo il nostro file /etc/apache/httpd.conf come segue:

# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML

# directory index. Separate multiple entries with spaces.

#

DirectoryIndex index.php index.php3 index.html index.htm

In questo modo apache visualizzerà come home page la pagina chiamata “index.php” se

esiste, altrimenti cercherà la pagina di nome “index.php3” poi eventualmente la pagina

“index.html” e a seguire “index.htm”.

DocumentRoot

Questa direttiva di httpd.conf specifica la directory entro la quale sono contenuti i file

(pagine html, php ecc.) che contengono il nostro sito, ovvero tutti i file che saranno

inviati al browser qualora li richieda. Di default questa directory è “/var/www/htdocs”,

ma possiamo settarla a nostro piacimento ed in base alle nostre necessità.

Ad esempio possiamo settarla in questo modo:

DocumentRoot=”/home/flower/web”

Abilitare il supporto di Apache per PHP

Visto che il nostro scopo è quello di creare un ambiente LAMP, si rende necessario

abilitare il supporto del linguaggio PHP per il Server HTTP Apache, in modo che questo

possa interpretare gli script “server-sroot@slackware:~# chmod a+x /etc/rc.d/rc.httpd

root@slackware:~# /etc/rc.d/rc.httpd start

/usr/sbin/apachectl start: httpd started

root@slackware:~# ide” che andremmo a creare. Per abilitare

suddetto modulo portatevi alla sezione “mod_php configuration settings” presente

all'interno del file httpd.conf e decommentate la riga relativa all'include. (Dal punto di

vista pratico si tratta di togliere semplicemente il carattere “#” presente all'inizio

della riga relativa all'include).

# ==> mod_php configuration settings 

Io dopo essermi caricato il materiale in /home/kio/sitoweb 

apro /etc/apache/httpd.conf

modifico la riga 335-DocumentRoot "/var/www/html"

modifico la riga 435- DirectoryIndex index.html index.php

decommento la riga 1033-Include /etc/apache/mod_php.conf

la direttiva di riga 409 :

IfModule mod_userdir.c>

UserDir public_html

permette a tutti gli utenti creati sul server di gestire le loro pagine web 

in una sub-dir della loro home (io ho 2 utenti kio e lallo che si sono creati la loro 

sub-directory)

quindi creo la dir 

#mkdir /var/www/html

ci copio i file del mio sito web da /home/kio/sitoweb a /var/www/html

restarto apache con 

root@slackware:~# /etc/rc.d/rc.httpd restart

/usr/sbin/apachectl restart: httpd restarted

root@slackware:~# 

poi http://192.168.1.1/

e vedo la 

mia PERSONAL PAGE 

SITO REALIZZATO CON MOZILLA COMPOSER & NVU 

ma php funziona ? Yes 

se digito http://slackware.podzone.net/~kio/

o http://192.168.1.1/~lallo/

vedo le homepage degli utenti 

n questo caso funge come ovvio anche http://slackware.podzone.net & co.grazie alla associazione fatta nel file in /etc/hosts tra 192.168.1.1 e slackware.podzone.net -da ripetere sui clent della lan 

andiamo avanti, se vogliamo qualcosa di più professionale ricorriamo agli 

host virtuali:

citazione:

directive per l'host virtuale predefinito e host virtuali basati sul nome. ...................... ancora 

Dunque, Apache include il supporto per gli host virtuali basati sul nome di dominio, previsti dal protocollo HTTP versione 1.1. Questo ci permette di ospitare sulla nostra macchina un numero arbitrario di siti WEB distinti utilizzando sempre un solo indirizzo IP

********************

quindi creo una dir per ogni sito gestito nella document root

es. 

#mkdir /var/www/html/prova

#mkdir /var/www/html/test

all'interno delle dir si carica il materiale relativo

poi in /etc/apache/httpd.conf

Al termine del file httpd.conf c'è la sezione destinata agli host virtuali. Assicuriamoci che sia presente la direttiva 

NameVirtualHost 192.168.1.1:80#riga 1002

che attiva la funzionalità degli host virtuali basati sul nome sulla solita porta 80 

ora aggiungeremo tre server virtuali usando lo stesso indirizzo IP

ServerName slackware.podzone.net#il principale

DocumentRoot /var/www/html

ServerSignature email

DirectoryIndex index.html index.php

ServerName test.test.net

DocumentRoot /var/www/html/test

ServerSignature email

DirectoryIndex index.html index.php

ServerName prova.prova.com

DocumentRoot /var/www/html/prova

ServerSignature email

DirectoryIndex index.html index.php

Per quanto riguarda i domini gestiti, sono ovviamente nomi di fantasia che possiamo inserire nell'elenco degli host name del file /etc/hosts, che andiamo subito a modificare in modo che appaia così: 

127.0.0.1 localhost

192.168.1.1 slackware.podzone.net slackware

192.168.1.1 test.test.net

192.168.1.1 prova.prova.com

# End of hosts.

In genere la prima riga è già predisposta, mentre le altre due sono quelle appena aggiunte. A questo punto i processi che avvieremo saranno in grado di risolvere i nuovi nomi di dominio. 

bye kio 

